Umfangreiche und anspruchsvolle Reparatur-
und Umbauarbeiten an Druckbehaltern
Mit unserer Uber 30-jahrigen Erfahrung fiihren wir umfangreiche und anspruchsvolle

Reparatur- und Umbauarbeiten mit demselben Qualitatsanspruch aus, der auch fur die
Herstellung von neuen Druckbehaltern gilt.
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Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau maurer

Reparatur- und Modifikationsarbeiten
in hochster Qualitat

Profitieren Sie von den Serviceleistungen der Edelstahl Maurer AG,
um lhre Druckbehalter langfristig und nachhaltig im Einsatz zu halten:

 Priifung & Bewertung
 Aufbereitung
» Modifikationen

* Reparaturen
unique quality. swiss made.




Hochste Qualitat fur nachhaltige Losungen

Die Edelstahl Maurer AG ist aufgrund der langjahrigen Entwicklungs-, Konstruktions- und
Fertigungserfahrung im verfahrenstechnischen Anlagen- und Apparatebau auch der richtige
Partner fur den Unterhalt und die Optimierung Ihrer bewahrten Druckbehalter.

Als einer der fiihrenden Hersteller von API/ADC Einfrier-
und Transportbehaltern, die sich durch hochste Aus-
fuhrungsqualitat und erstklassige Oberflachengtite aus-
zeichnen, verfigen wir Uber viel Erfahrung und ein
enormes Know-how in der Fertigung von Druckbehaltern
erster Qualitat. Diese bringen wir auch bei Serviceleis-
tungen fir unsere anspruchsvollen Auftraggeber - vor
allem aus der Biotechnologie und aus der Pharma-
industrie - ein.

Dank unseren umfangreichen Serviceleistungen ver-
langern Sie die sichere Einsatzdauer lhrer Druckbehalter
und konnen diese ohne Abstriche nachhaltiger nutzen:
Wir prifen und bewerten die Behalter, beheben Schaden
jeglicher Art und flihren Modifikationen wie auch Re-
paraturen aus. Samtliche Arbeiten werden detailliert
GMP gerecht dokumentiert. Die landerspezifischen,
gesetzlich vorgeschriebenen Abnahmen werden vollum-
fanglich durch uns organisiert.

Alle unsere Dienstleistungen stehen lhnen kombiniert
oder einzeln zur Verfiigung.

E "E Mehr Informationen zu unserer
Firma erhalten Sie unter:
E www.edelstahl-maurer.ch

Profitieren Sie von iiber 30 Jahren
Erfahrung, die wir bei der Umsetzung von
Hunderten Projekten erworben haben.

PRUFUNG & BEWERTUNG

Q VT-Priifung

Die visuelle Prifung (VT-Prifung) eines Druckbehilters ist
ein zerstorungsfreies Prifverfahren, das durch zertifizierte
Mitarbeitende mit verschiedenen Hilfsmitteln durchgefiihrt
wird: Unter anderem kommen Lupen, Spiegel und Endo-
skope zum Einsatz, um die Qualitat von Schweissverbindun-
gen und Schliffen, auch im produktberihrten Innenraum,
zu Uberprifen.

& PT-Priifung

Mit der Farbeindringprifung (PT-Prifung) konnen feinste
Risse an der Oberflache, Poren oder Materialfehler sichtbar
gemacht werden. Neben der Lokalisierung der Fehlerstel-
len konnen mit diesem zerstorungsfreien Verfahren auch
Rissverlaufe bestimmt werden, was unseren Spezialisten
eine nachhaltige Fehlerbehebung ermdoglicht. Die PT-Prii-
fung wird hauptsachlich im produktberiihrten Innenraum
der Druckbehalter angewendet. Im Fokus stehen bei diesem
Prifverfahren die Schweissnahte - empfehlenswert ist
jedoch die Priifung der gesamten Oberflache des Behalter-
innenraumes.

Druck- und
Dichtheitsprufung

Eine hydrostatische Druckprifung wird nach allen Repa-
ratur- und Modifikationsarbeiten, welche den Innenraum
sowie die drucktragenden Teile betrifft, standardmassig
durchgefihrt. Bei den API/ADC Einfrier- und Transportbe-
haltern wird in regelmassigen Abstanden als vorbeugende
Sicherheitsmassnahme eine Dichtheitsprifung der druck-
tragenden Bauteile mit VE-Wasser im Innenraum und mit
Silikonol im Doppelmantel empfohlen.

AUFBEREITUNG

f Schweissen

Unsere zertifizierten Schweisser verfiigen tiber viel Erfah-
rung und Know-How, um die hohen schweisstechnischen
Anforderungen bei der Fertigung und beim Unterhalt von
Druckbehaltern erfiillen zu konnen. So fihren wir samt-
liche Schweissarbeiten auch bei Reparaturen und Modifika-
tionen nach PED und ASME aus.

Schleifen

Um eine technisch optimale Oberflachengtite zu erhalten,

ist es wichtig, dass die mechanischen Schleifarbeiten fachge-
recht ausgeflihrt werden. Das beinhaltet den richtigen, stu-
fenweisen Schleifaufbau bis hin zur richtigen Schleiftechnik.
Denn jede mechanisch hochglanzpolierte oder elektropo-
lierte Oberflache kann nur so gut werden, wie die vorgelager-
te Schleifarbeit ausgefiihrt wurde. Nur dank unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung konnen wir lhnen die erstklassige
Ausfiihrung von Schleifarbeiten aller Art anbieten.

Elektropolieren im Bad

Standardmassig erfolgt der galvanische Prozess der elektro-
chemischen Polierung in einem Elektrolytbad im Tauchver-
fahren. Bei Reparaturarbeiten wird in den meisten Fallen das
Behalterunterteil im Umpumpverfahren elektropoliert, d.h.
das Elektrolyt wird in den Behalter umgepumpt. Zusatzlich
muss ein Uberlauf-/Montageblechkragen montiert werden.

Lokales Elektropolieren

Um eine definierte, elektropolierte Oberflachenqualitat zu
erreichen, wenden wir bei Reparaturen und Modifikatio-
nen die Technologie des anodischen Polierens an - exklusiv
auch als Vorort-Dienstleistung.

MODIFIKATIONEN

é; Stutzen

Im Verlauf des Lebenszyklus eines Druckbehalters konnen
sich Anforderungen und Anspriiche verandern, was
eine Modifikation des Behalters erfordert. Wir tauschen
beschadigte oder nicht mehr funktionsfahige Stutzen
(Ingoldstutzen, TC-Stutzen, NA-Connect oder auch Block-
flansche) aus und ersetzen die Stutzen gemass den
Zielvorgaben unserer Auftraggeber bei den bestehenden
Behaltern.

Besonders gefragt ist der Ersatz durch die neu ent-
wickelten und schnell auswechselbaren Sicherheits-
Ingoldstutzen D 25 H7.

Dabei konnen wir samtliche Arbeitsschritte interdisziplinar
und in erstklassiger Qualitat aus einer Hand anbieten:
Angefangen beim Heraustrennen und Schweissen sowie
dem fachgerechten Schleifen und dem lokalen Elektro-
polieren bis hin zur GMP-gerechten Dokumentation der
Modifikation.

Einteilige Druckbehalter, welche Uber keine demontier-

Flanschverbindungen

baren Flanschverbindungen verfiigen, knnen wir mit einer
Flanschverbindung nachristen. Wir kiimmern uns um
alle notwendigen Arbeiten vom Anpassen der Fertigungs-
zeichnungen bis hin zu der nach Abschluss der Arbeiten
erforderlichen hydrostatischen Druckprifung inklusive
einer detaillierten Schlussdokumentation.

% Magnetrihrwerke

Auch die Modifikation von Spalttdpfen bei Magnetriihr-
werken zahlt zu unserem Angebot - neu konnen wir lhnen
den vorteilhaften Ersatz durch demontierbare Einsteck-
spalttopfe anbieten.

REPARATUREN

& Entfernen von
defekten Schrauben

Gewindeverbindungen aus rostfreiem Stahl neigen bei
unsachgemasser Handhabung zum Kaltverschweissen.
Solche Schrauben werden beim Lésen verformt und
konnen abbrechen. Dies kann bei Druckbehaltern zu Un-
dichtheit fihren oder die geforderte Festigkeit der
Flanschverbindung ist nicht mehr gegeben. Wir entfernen
den festsitzenden Teil der abgebrochenen Schraube aus
der Gewindebohrung und schneiden das Gewinde nach.
Somit kann eine neue Schraube eingesetzt werden und
der Druckbehalter behalt seine uneingeschrankte Einsatz-
fahigkeit.

Transportschaden

Bei mobilen Behaltern entstehen immer wieder Schaden
wahrend dem innerbetrieblichen Transport oder dem
Transport mit dem LKW oder Flugzeug. Wir reparieren
samtliche Transportschaden von deformierten Isolations-
manteln Uber abgedrickte Stutzen und Anbauteile bis hin
zu Schaden an den Heiz- und Kihlmantel-Einheiten.

Allgemeine Reparaturen

Wir sind berechtigt und zertifiziert, samtliche Reparatur-
und Modifikationsarbeiten an Druckbehaltern, welche
nach PED (CE) und ASME Sect. VIII Div. 1 (U stamp) ge-
fertigt und geprift wurden, durchzufihren.

Samtliche Reparatur- und Modifikations-
arbeiten konnen bei lhnen vor Ort oder in
unserer Werkstatt durchgefiihrt werden.




